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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.015.010 |volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
a spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino @20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
E.01.020.020 |0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
.a fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventiuno/97) mc 121,97
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
E.01.020.020 |0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
b fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce lapidee
euro (centosessanta/71) mc 160,71
Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
E.01.040.010 | compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni atro onere e
a magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19
Nr.5 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
E.01.040.030 |superiori 230 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
a euro (trentaquattr o/55) mc 34,55
Nr. 6 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
E.01.040.030 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
b euro (cinquantaguattr o/87) mc 54,87
Nr. 7 Trasporto a discarica autorizzata di materiai provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
E.01.050.010 |mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo |e modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi é calcolata
a secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti ala rimozione dei materiai, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuai oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 8 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
E.01.050.016 |mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di
a andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portatafino al m3
euro (sessanta/69) mc 60,69
Nr.9 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiai di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demalizioni e rimozioni,
E.01.050.050 |su percorsi non carriolahili, fino a luogo di deposito, in attesa del trasporto alo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura
.a di materidi sciolti
euro (sessantatre/48) mc 63,48
Nr. 10 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominae dell'aggregato 30 mm, Classe
E.03.010.010 |di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
.c quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoquindici/71) mc 115,71
Nr. 11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
E.03.010.020 | alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per
a dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
E.03.040.010 |legature, gli oneri per i previsti contralli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete el ettrosaldata
b euro (uno/54) kg 154
Nr. 13 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo
E.12.015.065 |continuo di poliestere, flessibilita a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in
b film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminaoso, con sovrapposizione dei sormonti di 822cm in senso longitudinae
edi ameno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm
euro (undici/22) mq 11,22
Nr. 14 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, postain opera su sottostante massetto di fondazione, da pagersi a parte, compresi oneri
E.22.010.010 |per interruzioni intorno agli aberi eai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera
.c anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a
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completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico arifiuto, a quasiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro

onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Dimensioni 8x8x10 cm

euro (settantatre/99) mq 73,99
Nr. 15 "Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnituradei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare
E.22.010.050 |il lavoro finito aregolad'arte” Sigillaturade giunti di pavimentazione in cubetti
a euro (due/60) mq 2,60
Nr. 16 "Pavimentazione con vecchi selci ala romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di
E.22.010.085 |sabbia di spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui ale note particolari" "Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di
a pietravesuviana"

euro (quattordici/55) mq 14,55
Nr. 17 PREPARAZIONE SUPERFICIE DI POSA PER STRATO IMPERMEABILE MEDIANTE LA PULIZIA E LA REGOLARIZZAZIONE
NP_02 DELLA SUPERFICIE CON MALTA A BASE DI SABBIA CALCE E CEMENTO E SUCCESSIVO STRATO DI BITUME LIQUIDO

euro (venti/99) MQ 20,99
Nr. 18 ripristino pozzetto raccolta acque bianche
NP_VA_1 |euro (quattrocentonovantanove/67) acorpo 499,67
Nr. 19 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
R.02.010.050 |creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 0 2100 mm
.a euro (tre/42) m 3,42
Nr. 20 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
R.02.060.022 |atrezzi meccanici, aquasiasi altezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati
.a di altezzafinoa10cm

euro (quattordici/15) mq 14,15
Nr. 21 Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in
U.02.010.010|presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura del giunti con malta
.c cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste ddla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio

della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno

300 mm

euro (diciannove/48) m 19,48
Nr. 22 Coallettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare €/o
U.02.010.085|quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme ale
a norme vigenti. Il collettore avra sezione interna rettangolare €/o quadrata e dovra rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il

collettore andra calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della

larghezza dello scavo e delle modalita di rinterro dello stesso, e comunque I'armatura dovra essere verificata con i carichi di rottura previsti in

progetto Collettore 700 x 700 mm

euro (novantanove/02) m 99,02
Nr. 23 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
U.02.040.018|liscia di colre chiaro per facilitare Iispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono
b riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dallanorma di riferimento. Il collegamento fragli elementi avverra

a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative

giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posae del rinfianco con materiae idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm

euro (tredici/79) m 13,79
Nr. 24 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
U.02.040.018|liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono
.c riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dallanorma di riferimento. Il collegamento fragli elementi avverra

a mezzo di bicchiere 0 manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative

giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posae del rinfianco con materiae idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

euro (diciassette/62) m 17,62
Nr. 25 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
U.02.040.018|liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono
d riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dallanorma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra

a mezzo di bicchiere 0 manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative

giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posae del rinfianco con materiae idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

euro (ventiquattr o/87) m 24,87
Nr. 26 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
U.02.040.018|liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono
f riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dallanorma di riferimento. Il collegamento fra gli lementi avverra

a mezzo di bicchiere 0 manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative

giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posae del rinfianco con materiae idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 500 mm

euro (cinquantacinque/23) m 55,23
Nr. 27 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
U.02.040.018|liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono
.h riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dallanorma di riferimento. 1l collegamento fragli elementi avverra

a mezzo di bicchiere 0 manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posae del rinfianco con materiae idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 800 mm
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euro (centocinquantasei/07) m 156,07
Nr. 28 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
U.04.010.010| necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiai. Misurato per il volume reso
a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/90) mc 35,90
Nr. 29 Pozzetto di raccordo pedonae, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterai per
U.04.020.010|limmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in operacompresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il
d letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

euro (cinquantatre/72) cad 53,72
Nr. 30 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e fondo
U.04.020.026|non inferiore a cm 10, con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
a magistero per l'dlaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per 1o scavo' Dimensioni 70x70x90 cm

euro (centocinquanta/81) cad 150,81
Nr. 31 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e fondo
U.04.020.026|non inferiore a cm 10, con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
.c magistero per l'dlaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per 1o scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

euro (duecentotre/99) cad 203,99
Nr. 32 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e fondo
U.04.020.026|non inferiore a cm 10, con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
e magistero per I'dlaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per 1o scavo" Dimensioni 120x120x90 cm

euro (duecentodiciannove/25) cad 219,25
Nr. 33 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e fondo
U.04.020.026|non inferiore a cm 10, con impronte laterai per lIimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
d magistero per l'dlaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm

euro (trecentotr €/40) cad 303,40
Nr. 34 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e fondo
U.04.020.026|non inferiore a cm 10, con impronte laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
il magistero per l'dlaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x40 cm

euro (duecentoventisette/26) cad 227,26
Nr. 35 Anello di prolunga per pozzettti pedonai realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterai per I'immissione di
U.04.020.030|tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'alaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
f calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 50x50x25 cm

euro (ventidue/00) cad 22,00
Nr. 36 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
U.04.020.055|l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere € magistero
.a Dimensioni 100x100 cm

euro (centouno/85) cad 101,85
Nr. 37 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
U.04.020.055|l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
.c Dimensioni 130x130 cm

euro (centosessantadue/06) cad 162,06
Nr. 38 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
U.04.020.055|l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
e Dimensioni 150x150 cm

euro (duecentotrentasette/35) cad 237,35
Nr. 39 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate 1SO
U.04.020.076/9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro
a finito a perfettaregola d'arte Chiusini e griglie in ghisagrigialamellare perlitica

euro (due/18) kg 2,18
Nr. 40 Chiusini egriglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
U.04.020.077 |tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
a darte Chiusini, caditoie e griglie in ghisasferoidale

euro (tre/98) kg 3,98
Nr. 41 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020|meccanici, compreso I'dlontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demalizione
.a di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79
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Nr. 42 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
U.05.010.022|distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
a euro (sei/42) mc 6,42
Nr. 43 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi I'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi
U.05.010.030|indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massimadi 10 km, I'asporto del materide di alettamento, la pulizia
.c del sottofondo e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Posti su malta con recupero e puliziadel materiale

euro (dieci/10) mq 10,10
Nr. 44 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi |'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi
U.05.010.035|indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, |'asporto del materiale di allettamento, la
b pulizia del fondo e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il

riutilizzo

euro (venti/09) mq 20,09
Nr. 45 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
U.05.020.040 | continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi
.a chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m?; resistenza a trazione longitudinae e trasversale non inferiore a

15,0 KN/m; resistenza a punzonamento non inferiore a 2300 N; permesbilita verticae non inferiore a 80 I/m?/sec Strato drenante o di

separazione di streti a diversa granulometria

euro (due/85) mq 2,85
Nr. 46 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura del materiali di apporto o la vagliatura
U.05.020.080| per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi,
a altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 47 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria
U.05.020.085|in tutto rispondente dle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una
a mano di emulsione bituminosa, nellamisura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, lafornitura dei materidi (anche del

legante), le prove di laboratorio ed in sito, lalavorazione eil costipamento dello strato con idonee macchine, e ogni atro onere e magistero per

dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato

euro (quarantaquattro/41) mc 44,41
Nr. 48 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
U.05.020.095|confezionato a caldo in idonel impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
a CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dareiil lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

(binder)

euro (uno/54) ma/cm 154
Nr. 49 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso ala prova
U.05.020.096|Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
a conformemente ale prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione

bituminosa a 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con gppositi rulli fino ad ottenere I'indice dei vuoti prescritto da

CsdA; compresaogni predisposizione per la stesaed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

euro (uno/68) ma/cm 1,68
Nr. 50 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
U.05.030.015|conteggiare a parte, completa di grigliain acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di
.c transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati), compresi ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 28x100 cm ed dltezza 36 cm

euro (ottantatre/92) cad 83,92
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